kreowania niepowtarzalnych w charak-
terze wnetrz. W Stratosie widac reke
profesjonalistow.
Jerzy S. Majewski

Zdjecia: Michal Glinicki
Zatozenia autorskie:
Tworzyliémy budynek biurowy na na-
rozniku przedwojennej, zniszczonej uli-
cy imienia Ks. Skorupki. Musielismy od-
tworzy¢ pierzeje ulicy, poczawszy od re-
staurowanej, neogotyckiej kamienicy
przy ulicy Marszatkowskiej po budynki
przy ulicy Hozej oraz wpisac obiekt po-
miedzy szczytowe $ciany i otwarte po-
dwdrka zabudowy Hozej.
Przyjelismy zatozenie budynku o miek-
kiej formie i horyzontalnych podziatach
elewacji, uwypuklajacej naroznik ulicy,
budynku w skali sasiednich kamienic
z dwoma szczytowymi kondygnacjami,
wycofanymi poza gléwny obrys. Szklane
,okno” wielkosci przedwojennej kamie-
nicy rozbija diuga elewacje potudniows,
zaznaczajac wejscie i ukazujac przez
transparentna Sciang kurtynowa Zzycie
budynku.
Uzyta wspoéfczesna ceramika budowlana
- Keratwin — nawiazuje do ceglanej ele-
wacji neogotyckiej kamienicy, kontynu-
ujgc nastréj i koloryt przedwojennego
budynku.
Wycofane,
ktore pokryte zostaly wspolczesnym me-
talem — alucobondem - kojarza materia-
fem blaszane pokrycie wysokich dachow
mansardowych.
Budynek ma dwa skrajnie usytuowane
piony  komunikacyjne,
w parterze diugim, kolumnowym ho-

najwyzsze kondygnacje,

powigzane

lem, prostopadiym do wejscia z central-
nie usytuowana recepcja.
Tworzylismy wspélczesny dom, traktu-
ac delikatng rzezbiarsko$¢ bryly jako jej
detal i dialog z architektura przedwojen-
nych kamienic ulicy Ks. Skorupki.
Wojciech Hermanowicz
Piotr Majewski
Andrzej Wyszynski

The terrace in the last-but-one floor of
the Stratos office building offers an
attractive view onto the city center. The
terrace is probably the longest one in
Warsaw. It surrounds the top recessed
story and is a kind of a memento of the
first version of the altered design. The
building function changed fundamental-
ly; it had been planned as retail/
office/residential, and now offers only
office space. The elevation was changed
as well. Its initial, much more attractive

design was reduced very considerably.
The simplified external architecture
impoverished the artistic expression but
the building has retained its value, since
the building’s quality lies in the shape of
its mass. The building fills up almost the
entire north frontage of Skorupki St.
Seven-storied elevation faced with yel-
low tiles undulates slightly, like 16th-
-century palace facades. It is, however,
clearly a child of Modernism. Belt win-
dows alternated with ceramic facing

/. Widok naroznika poludniowo-wschodniego

/. South-east corner

give lightness to the building. The pro-
portions are well chosen and are as
good as in the pre-war horizontal
Functionalist masterpieces. This ideal is
spoilt by a wide oriel suspended over the
entrance and hidden behind the glass
curtain wall. In the earlier design ver-
sions one notices that it was to provide
the background for a steel gridiron, but
during construction this element was
rejected, because from the client’s point
of view it was costly and unnecessary. In

spite of this the architecture is notewor-
thy. All the upper floors are landscaped;
ground floor is occupied by shops.

The entrance hall is also impressive:
gray marbled walls, a reception counter
on the axis, and on both sides, three-
nave interiors supported on two rows
of round columns. The elongated build-
ing has two communication shafts,
hence the hall layout. The choice of for-
mal means is contemporary, severe,
nearly Minimalist.

Office building
Warszawa, ul. Ks. Skorupki
Architects:

Majewski Wyszyriski
Hermanowicz — Architekci
— Wojciech Hermanowicz,
Piotr Majewski, Andrzej
Wiszyriski, Anna Polkowska,
Barbara Banasiuk,
Malgorzata Bgczkowska
Structural engineer:
BWL-Projekt

— Jerzy Blazeczek,
Arkadiusz toziriski,

Bogustaw Wyzykowski
Client: Classic sp. z 0.0,
Site area: 2, 12m?
Total area: ca. 19,300m?
Building area: |,790m?
Usable floor

area: 8, | 40m?

Volume: ca 67,000m3
Design: 1999
Construction: [999-2000
Cost of investment

not revealed
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Centrum Obliczeniowe
APCON

Tarnowo Podgdrne,

ul. Owocowa 2B
Autorzy: STUDIO ADS sp.
z 0.0. Piotr Z. Barefkowski,
Przemyslaw Borkowicz

— architekci Piotr Z.
Barefkowski, Przemyslaw
Borkowicz, Marcin Kosciuch,
Tomasz Osigglowski
Konstrukeja:

Ryszard Okularczyk,
Zdzistaw Cecotka,

Janusz Patelski

Inwestor:

APCON | itelligence
Generalny wykonawca:
PTB Nickel
Powierzchnia
zabudowy: 547 m?
Powierzchnia
uzytkowa: 403 m?
Kubatura: 6568 m?
Projekt: 999
Realizacja: 1999

Koszt inwestycji:

okolo 6 000 000 marek

niemieckich (wraz z
wyposazeniem technicznym)

|. Detal czgsci wschodnigj

2. Sytuacja. Oznaczenia:
| — budynek biurowy
APCON; 2 - planowana
rozbudowa; 3 — stacja
trafo z pomieszczeniem
magazynowym;
4 — parking

3. Widok od poludniowego
wschodu

4. Widok od poludniowego
zachodu

Konstrukcja obejmuje
niemal w réwnych proporcjach
budynek i pustq przestrzen

Tereny podpoznaiiskiej gminy Tarnowo
Podgorne, a przynajmniej jej czedci, le-
zacej wzdtuz gléwnego szlaku komuni-
kacyjnego prowadzacego przez Polske
ze wschodu na zachod, powoli zamie-
niaja sie w wielki, ekstensywnie zago-
spodarowywany park przemysfowy. Po-
wstajace tu fabryki, hurtownie, hale ma-
gazynowe czy supermarkety tworza cha-
otyczny zbiér obiektéw o przewaznie
sporej kubaturze i niskim standardzie ar-
chitektonicznym. Jedynym jak dotad

budynkiem o ambitnym wyrazie prze-
strzennym jest usytuowane niemal tuz
przy drodze Centrum Obliczeniowe. Juz
sama jego funkcja odstaje od typowego
programu sasiednich budowli przemy-
stowych. Program nowej realizacji wigze
sie z dynamicznie rozwijajacymi sie
branzami zaawansowanych technologii,
a tymczasem pozostafe hale tworza
kompleksy produkeyjne badz handlowe.
Produktem firmy APCON jest tylko in-
formacja.

Tym, co faczy Centrum z sasiadujgcymi
obiektami, jest niewatpliwie przemysto-
wy charakter architektury. W okolicy
pozbawionej wytycznych planistycznych
budynek zachowuje chociaz minimum
urbanistycznej poprawnosci, to znaczy
jest ustawiony frontem réwnolegle do
drogi — gléwnego tutaj elementu struk-
tury przestrzeni. Forma obiektu jest
enigmatycznie przemysfowa. Sprawia
on wrazenie niemal pozbawionego
okien, cho¢ w rzeczywistosci s3 one po

prostu usuniete na drugi plan architek-
tonicznej kompozycji. Budynek zlozono
z dwéch prostopadtoscianéw, wysokich
na dwanascie metroéw, obleczonych
w gladkie, aluminiowe panele i poziomo
ustawione rzedy zaluzji. Zasadnicza je-
go cze$¢ skrywa sie na zapleczu i jest
niemal pozbawiona otwordw. Tu umiesz-
czono urzadzenia obliczeniowe zakladu.
Dluzszy, ustawiony od frontu prostopa-
dioscian zawiera trakt obstugujacy elek-

troniczne hale maszyn. Znajduja si¢ w

nim wlasciwe pomieszczenia dla pra-
cownikow wraz z komunikacja i zaple-
czem. Tak jak w przypadku fabryk czy
hal, tak i tu z abstrakcyjnego, chfodnego
rysunku elewacji trudno odczyta¢, jakie
dziatania zachodza we wnetrzu budow-
li. Enigmatycznie techniczny wyraz ar-
chitektury dobrze oddaje program
obiektu, ktérego z zewnatrz nie spo-
s6b odgadnac. Wrazenie niedostepno-
§ci budowli rekompensuje przeszklony
w petni hol wejéciowy, ktéry, choé nie-
wielki, wyciggniety jest na wysokos¢
trzech kondygnacji. O jego atrakcyjnosci
§wiadczy nie tylko panoramiczna winda,
ale i samo uksztaltowanie przestrzeni
- kolejne pietra tworza otwierajace sie
do glownego wnetrza antresole. Naj-
wyzsza z nich, mieszczaca niewielka
kantyne, zawieszona jest nad okolicg ni-
czym przeszklona weranda widokowa.
Frontowa czes$¢ budynku objeta jest wy-
dluzong ponad miare rama, wysunieta
daleko poza przeszklenie holu wejécio-
wego, tworzac rodzaj przeskalowanego
zadaszenia nad podjazdem. Ten po-
most, obejmujacy budynek i kawat pust-
ki, stanowi najbardziej frapujacg czes¢
obiektu. Dynamizuje on catos¢ kompo-
zycji i wraz z nie do korica utylitarnym
rysunkiem podzialu oktadzin fasady
tworzy fatwo zapadajacy w pamiec,
przestrzenny znak reklamowy. Obramo-
wanej pustce mozna tez przypisywac
bardziej symboliczne znaczenia, nawet
jesli nie lezaly one w intencjach auto-
row budynku. Centrum obliczeniowe
dziata oto w sferze abstrakcyjnej, nie-
materialnej, nie mozna wiec przed wej-
ciem ustawi¢ zadnego z produktéw,
lecz najwyzej stworzy¢ niematerialny
symbol — obramowana pustke. Kon-
strukcja obejmuje niemal w réwnych
proporcjach budynek i pusta przestrzen.
Te ostatnia mozna wiec traktowa¢ jako
metafore matematycznego kodu zeroje-
dynkowego, kluczowego dla urzadzefi
elektronicznych.

Architektura Centrum Obliczeniowego

poszukuje wyrazu, odpowiedniego dla

——
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APCON

Computing Center
Tarmowo Podgdme,

ul. Owocowa 21B
Architects:

STUDIO ADS sp. z a.0.
Piotr Z. Barefkowski,
Przemystaw Borkowicz

— Piotr Z. Barelkowski,
Przemystaw Borkowicz,
Marcin Kosciuch,
Tomasz Osigglowski
Structural engineers:
Ryszard Okularczyk,
Zdzistaw Cecotka,
Janusz Patelski

Client: APCON / itelligence
Main contractor:
PTB Nickel

Building area: 547m?
Usable floor area:
1,403m?

Volume: 6,568m’
Design: 1999
Construction: 1999
Cost of investment:
ca. 6,000,000 German
marks (including technical
appliances)

branzy zaawansowanych technologii.
Od pragmatycznych budynkéw przemy-
stowych odrozniaja ja nieco ekscen-
tryczne, pomysty formalne. Jak twierdza
matematycy, niezrozumiale dla laika se-
rie wzorbw i rownan potrafig by¢ piek-
ne. Takze miejsce, w ktérym uzywa si¢
ich na co dzien, musi zawiera¢ odwola-
nia do nie zawsze wytlumaczalnej sfery
estetyki.
Grzegorz Stiasny
Zdjecia: Wojciech Krynski

5. Rzut drugiego pietra. Oznaczenia:
| — pornieszezenie do szkoleri; 2 — aneks
kuchenny; 3 — magazyn; 4 — pomieszczenie
z drukarkami; 5 — pokdj konsultantow; 6 — ja-
dalnia; 7 — pustka; 8 — pomieszczenie biurowe
6. Przekrdj A-A
7. Widok od strony wschodniej

|, Detail of the east part

2. Site plan. Key: | —APCON office building;
2 — planned extension; 3 — transformer station
with storage area; 4 — parking lot

doméw mieszkalnych i innych przypad-
kowych form, tworzy malowniczy kon-
glomerat. Zatozylismy, ze nasz budynek
bedzie opowiadat wiasna historie, nie-
zaleznie od skrupulatnego spefnienia
wymagar klienta, dotyczacych funkji,
ochrony i kontroli dostepu. Historia ta
faczy¢ miata trzy gféwne watki:

- pierwszy to rama anektujaca wigksza
przestrzen, niz wymagat tego program
uzytkowy, aby stworzy¢ cho¢ namiastke
kontekstu;

R

Zatozenia autorskie:
Projektowanie obiektow przy trasach
komunikacyjnych, na obrzezach miast
stanowi prawie zawsze, nie tylko w na-
szym kraju, wyzwanie dla architekta. Je-
go trudno$¢ polega zazwyczaj na specy-
ficznym kontekécie przestrzennym, a ra-
czej jego braku. Chaotyczna zabudowa,
skladajaca sie ze swobodnej mieszanki
hal produkcyjnych i magazynowych, sta-

cji benzynowych, reklam, ogrodzef,
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— drugi to przeszklony hol, ktéry odstania
tylko czeé¢ tajemnic pilnie strzezonych
przez glowny korpus budynku. Z wyz-
szych kondygnacji mozemy obserwowac
przestrzen po horyzont i duza cze$¢ nieba,
gdzie tylko chmury lub gwiazdy, spora-
dycznie samolot (prawie zawsze pigkny);
- trzeci, niestety decyzja inwestora nie-
zrealizowany, watek (kolejna porazka
bezbronnych architektéw), to eliptyczna
sala konferencyjna umieszczona w ka-
drze ramy i wnikajaca do holu jako

3. South-east view

4. South-west view

5. Second story plan. Key: | — training room;
2 — kitchen annexe; 3 — storage; 4 — room with
printers; 5 — consultants’ room; 6 — dining
room; 7 — void; 8 — office

6. A-A section

7. View from the east

obiekt ogniskujacy uwage i wprowadza-

jacy element rzeZbiarskiego gestu

w éwiat komercyjnej oficjalnosci.
Tomasz Osieglowski

The land around Tarnowo Podgérne
near Poznafi, along the main road run-
ning across Poland from the west to the
east, is slowly becoming a large exten-
sively developed industrial park. So far,
the only building of ambitious architec-
ture is the APCON Computing Center.
Its only product is information.

In the area without any masterplan, the
building maintains at least the minimum
of planning correctness i.e. is situated
with its front to the road. It seems to
have no windows, but as a matter of fact
they were withdrawn to the second plan
of the architectural composition. The
building is composed of two 12-meters
high parallelepipeds faced with smooth
aluminum panels and horizontal louvers.
Its main part, with hardly any openings,
is hidden behind. All the computing
machines are located there. The longer
front parallelepiped contains service
areas for the electronic machines, rooms
for the employees, utility areas and com-
munication areas. The totally glazed
entrance hall which, although not parti-
cularly large, is very high and reaches up
to the third floor balances the inaccessi-
ble look of the entire building. It is made
attractive by a glazed panoramic elevator
and the very shape of the interior, in
which each level opens into the main
hall area like a mezzanine. The highest
mezzanine with a small canteen was sus-
pended above the surroundings like a
glazed prospect verandah. The front part
of the building is embraced by an exces-
sively long frame extended far beyond
the entrance hall glass wall and making '
up a sort of an overscaled roofing over
the driveway. The computing center pro-
duce is abstract, immaterial, so it cannot
be physically displayed in front; it can
only create an immaterial symbol, a
framed void.
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Na planie trojkgta

Budynek produkcyjno-
-biurowy firmy
Pfaffenhain Pl

Krakdw, ul. Skarzyriskiego

Autorzy: Studio § - Biuro
Architektoniczne

Wichat Szymanowski, archi-
tekt Michal Szymanowski

Wspélpraca autorska:

architekt Jacek Poproch
Wspétpraca:

Borys Korszyriski,

Iwona Bakufa, Anna
Nakoneczna-Korszyrska,
Justyna Holuj,

Andrzej Badocha
Konstrukcja:
Eugeniusz Trzcifiski
Inwestor: Pfaffenhain PI
Powierzchnia

terenu: 21858 m?
Powierzchnia
catkowita: /200 m?
Powierzchnia
zabudowy: 948 m?
Powierzchnia
uzytkowa: |058 m?
Kubatura: 5006,34 m?
Projekt: 2000
Realizacja: 2000-200]
Nie podano

kosztow inwestycji

Dalsze informacje w dziale
Detale (str. 121)

¢

Charakter mieszczqcej sie
w budynku firmy
odzwierciedla jego forma
fgczqca solidnos¢ z lekkoscig

Dzieki integralnosci i zwarto$ci centrum,
Kazimierza i otaczajgcych je osiemnasto-
i dziewietnastowiecznych dzielnic, Kra-
kow jest czesto odbierany przez pryzmat
ich tradycyjnego ukladu urbanistyczne-
go. W oczach przyjezdnych jawi sie jako
bliski ideatu, do ktérego wladze wielu
innych miast probuja dazy¢, borykajac
siec z dziedzictwem modernistycznego
planowania, w wyniku ktérego funkcje zo-
staly od siebie oddzielone i miasta staly
sie zespotami monofunkeyjnych pustyn.

Najpopularniejszym fragmentom Krako-
wa do osiagniecia ideatu brakuje jedy-
nie rozwiazania probleméw komunika-
cyjnych, co zreszta jest krok po kroku
czynione. Niestety Krakow to takze du-
ze, zdegradowane obszary blokowisk
i tereny poprzemystowe. Istnieje jednak
szansa upodobnienia ich, chocby
w pewnym stopniu, do najbardziej war-
toéciowych czesci miasta. Wyzsze uczel-
nie buduja nowe obiekty — wkompono-

osiedla mogloby przyczynié sie do prze-
ksztalcenia monotonnych blokowisk
w pefne zycia fragmenty prawdziwego
miasta. Niestety, planowany na polach
Pychowic trzeci kampus Uniwersytetu
Jagiellonskiego bedzie kolejnym zgru-
powaniem niezwigzanym z olocze-
niem. Krakow powtarza biad, ktéry po-
pefniono w innych miastach okoto trzy-
dziestu lat temu, i naprawienie ktérego
uniemozliwiaja zwiazane z tym koszty
— za wysokie nawet dla bogatych miast

zachodnich. Zreszta problem ten nie jest
samemu Krakowowi obcy. W latach sie-
demdziesiatych, na terenach dawnego
lotniska Czyzyny, rozpoczeto realizacje
odizolowanego kampusu Politechniki

Krakowskie]. Kilka lat temu cze$¢ jego te-
renu zostata przeznaczona na jeden z ob-
szarow Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Przewidziano na nim lokalizacje przemy-
stu wysokich technologii o niskiej szkodli-
wosci dla otoczenia. Kampus staje sie

1:3200 1

(na kolejnym fragmencie jego po-
wierzchni powstata w ostatnich latach
zabudowa mieszkaniowa).

Na potnocnym skraju obszaru strefy
oddano w potowie marca do uzytku
budynek produkcyjno-biurowy firmy
Pfaffenhain Pl, wytwarzajacej i instaluja-
cej systemy zamkow, obstugiwanych
przy pomocy centralnych kluczy. Prezes
firmy zorganizowal rodzaj nieformalne- -
go konkursu architektonicznego. Zwré-
cit sie niezaleznie do czterech pracowni

z prosba o przedstawienie wstepnych
koncepcji projektu. Wybrana zostata
propozycja autorstwa Michafa Szyma-
nowskiego, ktéry najlepiej wpisat obiekt
w dziatke. Wybér terenu byl bowiem
podyktowany nie tylko polozeniem przy
zapewniajacej dogodny dojazd, wioda-
cej do akademikéw uliczce Skarzyriskie-
go, ale takze jego indywidualnym cha-,
rakterem, wynikajacym z trojkatnegol
ksztattu i usytuowania na zboczu, poni




