' Na zasadzie kontrastu

Whetrze pracowni
Studio ADS
(adaptacja czesci wnetrza
starej fabryki)

Poznan, ul. Mostowa
Autorzy: architekci
Piotr Z. Barefkowski,
Przemystaw Borkowicz
Wspétpraca: architekr
Tomasz Osigglowski
Inwestor:

Studio ADS sp. z 0.0
Powierzchnia
catkowita: 495 m?
Powierzchnia
uzytkowa: 468 m?
Kubatura: 4574 m3
Projekt: (998
Realizacja: 1999
Nie podano
kosztow inwestycji

Poznariskie Studio ADS
wybrafo na swq siedzibe
dawngq hale fabryki musztardy
I majonezu

Powierzchnie biur architektonicznych sa
trudne do przewidzenia. Ich gwaltowne
powiekszanie, wraz z naptywem nowych
projektéw, a potem raptowne zmniej-
szanie pozostaje norma w architekto-
nicznym Swiecie. Wybér odpowiedniej
lokalizacji to dla prowadzacych wiasne
pracownie sprawa prestizowa. Zazwy-
czaj nie wchodzi w rachube wynajecie
powierzchni w konwencjonalnym biu-
rowcu. Za to chetnie adaptowane sa

strychy, sutereny, wille lub opuszczone
fabryki. Miejsce takie powinno umozli-
wiac elastyczne wykorzystanie przestrze-
ni. Czes¢ recepcyjna musi wywierac
mocne wrazenie na gosciach, za$ czes¢
produkcyjna — sprzyja¢ pracy w kilku-
osobowych grupach.

Szybko powiekszajace sie poznarskie
Studio ADS wybrato na swa siedzibe sta-
rg hale, stanowiaca fragment zabudo-
wai zlikwidowanej fabryki majonezu






Studio ADS

atelier interior
(adaptation

of the old factory
fragment)

Poznar, ul. Mostowa
Architects:

Piotr Z. Barelkowski,
Przemystaw Borkowicz

“ollaborating architect:

Tornasz Osieglowski
Client:

Studio ADS sp. z o0.0.
Total area: 495 m?
Usable floor

area: 468 m?
Volume: 4,574 m?
Design: 1998
Construction: | 999
Cost of investment
not revealed
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i musztardy. Przestrzen ta byfa frapujaca
poprzez duza, typowo przemysfowa
kubature. Skiadata sie z dwach obszer-
nych czesci, przekrytych drewniang
konstrukcjg dachu o szedowym ukla-
dzie, z przeszklonymi pasami do$wie-
tlajgcymi. Dwie czesci hali — jedna pro-
stokatna, a druga na rzucie litery L - fa-
czyly sie ze sobg kilkoma wysokimi,
smuktymi otworami. Biuro zorganizo-
wano na zasadzie kontrastu. Przeskalo-
wane nowe elementy, odpowiadajace
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proporcjom pofabrycznego wnetrza,
zderzono z drobnymi podzialami na
poszczegdlne miejsca pracy. Przepie-
rzenia utworzone z polek i szaf, zesta-
wionych pomiedzy blatami, s3 jednak
na tyle niewysokie, ze wrazenie jedno-
przestrzennosci obiektu zostaje zacho-
wane. Dodatkowo w do$¢ monumental-
ne wnetrze wstawiono wzdluz jednej ze
Scian stalowej konstrukcji antresole, wy-
korzystujaca naturalne $wiatto z zaled-
wie kilku znajdujacych sie w hali okien.
taczy sie ona mostkiem, ponad recep-
cja, z centralnie usytuowanym gabine-
tem szeféw i sala konferencyjna. Stad
przez dwa wysokie otwory i nadwieszo-
ny przy jednym z nich balkonik, wida¢
niemal wszystkie stanowiska pracy. Po-
nizej, pomiedzy $ciang gabinetu a wej-
éciem, wydzielona zostala recepcja.
Ogranicza ja fragment rotundy, ktérej
$ciana z surowego zelbetu stanowi ude-
rzajacy akcent holu. Jej surowos$¢ nawia-
zuje do ekspresyjnej, nieostonietej,
drewnianej konstrukcji przekrycia oraz
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lady recepcyjnej, zespawanej z pokry-
tych rdzg blach. Osobng, duza prze-
strzen tworzy sala spotkan, polaczona
z archiwum. Urzadzono ja w taki spo-
sob, aby mozna bylo prowadzi¢ kilka
rozméw rownocze$nie. Zbite z drewnia-
nych elementow, lekkie, naroznikowe
przegrody wyposazono w kélka, dzieki
czemu fatwo zestawia¢ z nich roznej
wielkosci przestrzenie konferencyjne
i wykorzystywa¢ powierzchnie rucho-
mych $cianek do prezentacji projekt6w.
Calg szczytowa Sciane pomieszczenia
zajmuje gigantyczny regat-archiwum,
wypelniony pudetkami na akta. Jego
niefunkcjonalnos¢ jest oczywista, cho¢
zapewne daje pojecie o szerokim zakre-
sie dziaftalnoéci studia. Regal-archiwum
oraz kilka innych elementéw wyposaze-
nia wnetrza — takich jak rzedy identycz-
nych, pooddzielanych stolikéw konfe-
rencyjnych, centralnie umieszczony ga-
binet, powtarzalna biel stanowisk pracy
~ kojarza sie z tayloryzmem. Mozna
wér6d nich poczué sie nieswojo, bo kaz-
dy z tych elementéw wydaje sie stworzo-
ny do pobudzenia wysitku pracownika,
wzmozenia koncentracji, wyizolowania
sie, przy zachowaniu wrazenia otwarto-
§ci. Brak okien, cho¢ rekompensowany
duza wysokoscig pomieszczenia, staje
sie dokuczliwy, o ile nie ma sie wzroku
skupionego na ekranie komputera.
W poznariskiej pracowni uwidoczniono
zderzenie wczesnoprzemystowego cha-
rakteru wnetrza ze wspdiczesng organi-
zacja i technologia pracy.
Grzegorz Stiasny

Zdjecia: Wojciech Krynski
Zatozenia autorskie:
Projekt adaptacji wnetrza przemystowo-
-magazynowego dla potrzeb biura za-
kladat:
— zachowanie istniejacej wiezby dacho-
wej oraz Scian bez ingerencji, poza
oczyszczeniem i konserwacjg;
- wprowadzenie dwoch antresol, miesz-
czacych pomieszczenia wymagajace,




4. Rzut parteru. Oznaczenia: | — wejscie; 4,
2 — recepcja; 3 — sekretariat; 4 — pracownia
architektoniczna; 5 — sale konferencyjne

rence cham-

do rozméw symultanicznych; é — archiwum; bers for simultaneous 1gs: & — archive;
7 — madelarnia; 8 — zaplecze socjalne 7 — modeling room; 8 — amenities
5. Raut pietra. Oznaczenia: | — gabinet prezesow; 5. Upper floor plan. Ke
2 — sala narad; 3 — pracownia instalacyjna; 2 1C
4 — pracownia konstrukcyjna; 4 — structural atelier; 5 — bookbinding
5 — introligatornia 6. Kitc
&. Widok na kqcik kuchenny /. Conference chamber detail
7. Detdl sali konferencyjnej
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8. Widok ogdlny wnetrza pracowni 8. General view of the atelier interior
9, 10, Archiwum i przestrzeri do narad 2 1 space

10. Archive and mee
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wydzielenia: sale konferencyjna, gabine-
ty, toalety, kuchnie i szatnie, ktérych
szkieletowa konstrukcja stalowa umozli-
wia ich ewentualng likwidacje;
- podkreslenie strefy wejécia poprzez
nagromadzenie elementéw meblowych
i detalu o charakterze scenograficznym
z wykorzystaniem kontrastu faktury su-
rowego betonu, rdzewionej stali, alumi-
nium, szkfa i drewna.
Piotr Z. Baretkowski
Przemystaw Borkowicz

A rapidly developing Poznan architectu-
ral office moved to an old industrial hall
in a closed factory. The internal area,
composed of two large parts, is spacious
and typically industrial, covered by a wo-
oden roof with clerestory belt windows.
The two parts of the hall, one rectangu-
lar, the other L-shaped, were connected
by high and narrow openings. The office
was designed as a contrasting entity. Lar-
ge-scale new elements, suited to the pro-
portions of the postindustrial interior,
were combined with small divisions to
form individual workplaces. However,
divisions made of shelves and bookcases
between drafting boards are not high
enough to disturb the feeling of a unified
interior space. Along one of the walls the
monumental interior was split by a steel
mezzanine running along several win-
dows. A bridge built over the reception
area connects it with a centrally located
office of the directors and the conference
hall. The reception was located between
the office itself and the main entrance. It
is composed of a rotunda fragment with
a raw reinforced concrete wall. A me-
eting room connected with archives is
a separate, large space. It can be divided
into several conversation areas. Light an-
gled divisions, made of wooden ele-
ments, have rolls so they can be rearran-
ged to create conference chambers of va-
rying size or serve as display surfaces for
presentation of designs. The entire gable
wall is covered by a gigantic shelf arran-
gement filled with boxes for documents.




Przy ulicy Wesele

Whnetrze pracowni
Studio S - Biuro
Architektoniczne
Michat Szymanowski
(modernizacja budynku
z 1935 roku)

Krakéw, ul. Wesele 15
Autor: architekt
Michat Szymanowski
Inwestor:

Michal Szymanowski
Powierzchnia
catkowita: 260 m?
Powierzchnia
uzytkowa: |65 m?
Kubatura: 640 m?

Projekt: [998-1999
Readlizacja: [999
Nie podano
kosztow inwestycji

W parterowym domu zmiescita
sie trdjkondygnacyjna
pracownia

W skromnym domku z 1935 roku, wci-
$nietym w zwarta pierzeje krakowskiej
ulicy Wesele, miesci sie biuro architek-
toniczne zatozone przez Michata Szy-
manowskiego (w latach 1987-1994
wspotwiadciciela pracowni Atelier Lo-
egler i Partnerzy).

Dom z pozoru parterowy, z podwdjnie
tamanym dachem, od ulicy wyr6znia sie
nowoczesnym ogrodzeniem i fasada, za-
projektowana przy uzyciu skromnych
srodkéw formalnych. Cladka éciane par-
teru ozywia azurowy gzyms, bedacy
swoista rzezha ze stali.

Whetrze zaskakuje rozmiarami. Po mo-
dernizacji w budynku miesci sie az tréj-
kondygnacyjna pracownia! Architekt
zmienil dach z niskiego, dwuspadowe-
go, na znacznie wyzszy, lamany, dzieki
czemu uzyskano dodatkowa prze-
strzen. Znalazly sie tam dwa pietra z

dwutraktowym ukladem pomieszczen
dla pracownikéw studia. Pomieszczenia
te nie wyrdzniajg sie zadnymi szczegdl-
nymi rozwiazaniami architektonicznymi.
Projektantom udato sie wyrzuci¢ z nich
wszystkie stupy i podciagi. Powstata tym
samym niemal jednolita przestrzen, roz-
bita tylko kominem. Jedynym, wyraz-
nym rozwiazaniem plastycznym jest tu
spiralna klatka schodowa o stromych
schodach z rzezbiong, azurowa balu-
strada ze stali.

Indywidualny charakter majg tymcza-
sem wnetrza na parterze. Tu miesci sie

pracownia i gabinet wlasciciela studia
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Giownymi elementami wystroju gabine-
tu sa zajmujaca calg Sciane oprawiona
niczym obraz tkanina z wilkami, oraz
drzwi laminowane na szaro i perforowa-
ne malenkimi dziurkami z szybkami.
Drzwi tworza dwie piyty MDF, miedzy
ktore wiozono klejone szyby.
Od strony niewielkiego podwérka w tyl- .
nym trakcie budynku miesci sie gabinet.
Od ulicy na jego osi znalazt sie przed-
sionek, obok za$ podiuzna pracownia.
Jedna ze Scian w calosci zajmuja spe-
cjalnie zaprojektowane szafy.
Pracownia Studia S nie zaskakuje nowa-
torskimi rozwigzaniami przestrzennymi
czy konstrukcyjnymi. Jest raczej dowo-
dem na to, ze niewielkim kosztem moz-
na stworzy¢ indywidualne, obszerne
wnetrze, pozwalajace na wygodna prace.
Jerzy S. Majewski
Zdjecia: Wojciech Krynski
Zatozenia autorskie:
Rozpoczynajac adaptacje malego dom-
ku na biuro architektoniczne w atrak-
cyjnej czesci krakowskich Bronowic,
chcialem utrzyma¢ klimat istniejacego
budynku, a jednocze$nie zostawi¢
w nim $lad wspoiczesnosci. Chec uzy-
skania jak najwiekszej powierzchni
uzytkowej sprowokowata mnie do
zmiany ksztattu dachu. Ztamanie na-
chylenia pofaci dachowych umozliwito
uzyskanie na poddaszu dwoch dodat-
kowych kondygnacji. Jednoczesne po-
zbycie sie wszystkich zbednych Scian
oraz starej wiezby poddasza (dach
wsparty jest na trzech duzych, stalo-
wych belkach, przerzuconych miedzy
$cianami szczytowymi) pozwolifo na
uzyskanie duzej przestrzennosci na
wszystkich poziomach budynku.
Kilka wspéiczesnych detali architekto-
nicznych, indywidualnie projektowane
meble oraz uzupetniajaca jedna ze Scian
tkanina autorstwa pani Katarzyny Mar-
kiewicz maja tworzy¢ specyficzna, indy-
widualng (i mato biurowa) atmosfere.





